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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายในร้านค้าถือเป็นบริการอย่างหน่ึงท่ีได้รับความนิยมอย่างมาก เน่ืองจากการใช้
อินเตอร์เน็ตในปัจจุบันสามารถทําได้ง่ายและมีราคาถูก ดังน้ันร้านค้าส่วนใหญ่จึงนิยมท่ีจะมีการให้บริการอินเตอร์ไร้สายในร้านค้า
ของตน เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ลูกค้า แต่ทางร้านค้าจําเป็นจะต้องทําการเข้ารหัสจุดปล่อยสัญญาณ เพ่ือจํากัดการให้บริการแก่
ลูกค้าของตนเท่าน้ัน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกแก่ผู้ให้บริการและลูกค้าผู้จัดทําโครงงานดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบ
การให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย จากการใส่รหัสผ่านเป็นการจํากัดพ้ืนท่ีให้บริการ โดยผู้ท่ีต้องการใช้บริการจะต้องอยู่ในพ้ืนท่ีภายใน
ร้านเท่าน้ัน จึงจะสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้ โดยระบบจะทําการค้นหาพิกัดของผู้ใช้บริการว่าอยู่ในพิกัดท่ีทางผู้ให้บริการ
กําหนดหรือไม่ หากผู้ใช้บริการอยู่ในพิกัดท่ีผู้ให้บริการกําหนดก็จะอนุญาตให้ผู้ใช้บริการท่านน้ันใช้อินเตอร์เน็ตได้ 
 
คําสําคัญ: อินเตอร์เน็ตไร้สาย, จํากัดพ้ืนท่ี 
 

Abstract 
 

Currently, the wireless internet access is extremely popular and available in stores. Nowadays, Internet  
can be easily used and inexpensive. So, most stores have wireless internet service for customers but they 
need to control usage of the internet and service for their customers only. For more convenience in customer 
service, we have designed and developed wireless Internet services that was changed from password-locking 
to area limited system. The customer must be in the stores area only to use the Internet. The system find the 
position of the user and analyze it. If the user stay in the position of the service assigned, the service will 
allow user to use the Internet. 
 
Keyword: wireless internet, area limited system. 
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1. บทนํา 
 

สืบเน่ืองจากปัจจุบันการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายเป็นท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสถานประกอบการห้างร้านต่างๆ 
เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ และสามารถพัฒนาให้เป็นจุดเด่นในการให้บริการอินเตอร์สําหรับลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการได้ แต่
เน่ืองจากร้านค้าจะต้องจํากัดผู้ใช้เฉพาะลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการของตน ลูกค้าจําเป็นต้องขอรหัสผ่านจากทางร้าน ซ่ึงอาจจะทําให้ยาก
ต่อการจัดการและลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกเท่าท่ีควร 

เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าท่ีต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตไร้สายในห้างร้าน ผู้จัดทําจึงได้คิดค้นระบบท่ีเปลี่ยนจากการป้อน
รหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เป็นการจํากัดพ้ืนท่ีท่ีให้บริการแทนโดยเม่ือลูกค้าท่ีใช้บริการเข้ามาในร้านและอยู่ภายในพ้ืนท่ี
ของร้านท่ีกําหนดก็สามารถท่ีจะใช้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายได้โดยท่ีไม่ต้องใส่รหัสผ่านแต่จะต้องอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีทางร้านท่ีกําหนด
เท่าน้ัน ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและทําให้ผู้ให้บริการง่ายต่อการจัดการการให้บริการอินเตอร์เน็ต  

 
2. ทฤษฎีและหลักการท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1 โปรโตคอล SNMP 

SNMP ย่อมาจาก Simple Network Management Protocol ซ่ึงเป็นโพรโทคอลท่ีอยู่ระดับบนในชั้นการประยุกต์ และ
เป็นส่วนหน่ึงของชุดโปรโทคอล TCP/IP เครือข่ายอินทราเน็ตท่ีใช้โพรโทคอล TCP/IP มีอุปกรณ์เครือข่ายแบบหลากชนิดและ
หลายย่ีห้อ แต่มาตรฐานการจัดการเครือข่ายท่ีใช้งานได้ผลดีคือ SNMP ในการบริการและจัดการเครือข่ายต้องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
มีส่วนของการทํางานร่วมกับระบบจัดการเครือข่าย ซ่ึงเราเรียกว่า เอเจนต์ (Agent) เอเจนต์เป็นส่วนของซอฟต์แวร์ท่ีอยู่ใน
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเชื่อมอยู่ในเครือข่ายโดยมีคอมพิวเตอร์หลักในระบบหน่ึงเคร่ืองเป็นตัวจัดการและบริหารเครือข่ายหรือเรียกว่า 
NMS-Network Management System [7] 
 
2.2 โปรโตคอล DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) เป็นโปรโตคอลท่ีให้ผู้บริหารเครือข่ายจัดการส่วนกลางและกําหนด 
Internet Protocol address โดยอัตโนมัติในเครือข่าย การใช้กลุ่มอินเตอร์เน็ตของโปรโตคอล (TCP/IP) แต่ละเคร่ืองสามารถ
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตโดยต้องการ IP address แบบไม่ซํ้า เม่ือมีการติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้ผู้ใช้เชื่อมเข้ากับอินเตอร์เน็ต 
จะต้องกําหนด IP address ให้แต่ละเคร่ือง ถ้าไม่ใช้ DHCP การกําหนด IP address ต้องป้อนเข้าเอง รวมถึงเมื่อมีการย้าย
ตําแหน่งไปยังส่วนอื่นของเครือข่ายก็จะต้องป้อน IP address ใหม่ DHCP จะให้ผู้บริหารเครือข่ายดูแลและกระจาย IP address 
จากจุดศูนย์กลางและส่ง IP address อย่างอัตโนมัติ [2] 
 
2.3 มาตรฐาน IEEE 802.11g 

IEEE 802.11 คือมาตรฐานการทํางานของระบบเครือข่ายไร้สายกําหนดขึ้นโดย Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) เป็นมาตรฐานกลาง ท่ีได้นํามาปฏิบัติใช้ เพ่ือท่ีจะทําการเชื่อมโยงอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายเข้า
ด้วยกันบนระบบ ในทางปกติแล้ว การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สาย จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์สองชิ้น น่ันคือ [6]  

 1)  แอคเซสพอยต์ คือตัวกลางท่ีช่วยในการติดต่อระหว่าง ตัวรับ-ส่งสัญญาญไวร์เลสของผู้ใช้กับสายนําสัญญาณ
ท่ีจากทองแดงท่ีได้รับการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายแล้ว เช่น สายแลน 

     2)  ตัวรับ-ส่งสัญญาณไวเลสทําหน้าท่ีรับ-ส่ง สัญญาณ ระหว่างตัวรับส่งแต่ละตัวด้วยกัน  
 
2.4 ค่า RSSI 

RSSI ย่อมาจาก Receive Signal Strength Indicator เป็นค่าท่ีใช้บอกความแรงของสัญญาณวิทยุท่ีได้รับในเทอมของ
พลังงานมีหน่วยเป็น dBm (decibels milliwatt) โดยค่า RSSI จะแปรผันตรงกับความแรงของสัญญาณ น่ันคือ ถ้าค่า RSSI มีค่า
มากแสดงว่าสัญญาณท่ีได้รับมีความแรงสูง น่ันคือตัวส่งและตัวรับอยู่ใกล้กันและในทางกลับกันหากค่า RSSI มีค่าน้อยแสดงว่า
สัญญาณท่ีได้รับมามีความแรงตํ่า ตัวส่งและตัวรับอยู่ไกลกัน [3] 

  
2.5 RSSI Localization  
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คือการค้นหาตําแหน่งของอุปกรณ์ไร้สายโดยใช้ การวัดความเข้มของสัญญาณ (RSSI)  หรือ Received Signal Strength 
Indication เพ่ือนํามาคํานวณหาระยะทางระหว่างจุดปล่อยกับจุดวัดสัญญาณ และทําการวิเคราะห์เพ่ือหาตําแหน่งของอุปกรณ์
ไร้สาย โดยความแม่นยําน้ันจะขึ้นอยู่กับอัลกอริท่ึมท่ีใช้ในการคํานวณหาตําแหน่ง 
 
2.6 ภาษาซีชาร์ป   

ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุทํางานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดยบริษัท
ไมโครซอฟท์และมี Anders Hejlsberg เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอื่นๆ (โดยเฉพาะ
ภาษาเดลไฟและจาวา) โดยปัจจุบันภาษาซีซาร์ปเป็นภาษามาตรฐานรองรับโดย ECMA และ ISO [4] 
 
2.7 ไฟร์วอลล์ (Firewall)  

ไฟร์วอลล์ (Firewall) คือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ในระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ในระบบเครือข่าย หน้าท่ีของ
ไฟร์วอลล์คือเป็นตัวกรองข้อมูลสื่อสาร โดยการกําหนดกฎและระเบียบมาบังคับใช้โดยเฉพาะเร่ืองของการดูแลระบบเครือข่าย 
โดยความผิดพลาดของการปรับแต่งอาจส่งผลทําให้ไฟล์วอลล์มีช่องโหว่ และนําไปสู่สาเหตุของการโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ 
[5] 
 
2.8 IPTABLES  

ไอพีเทเบิล เป็นคําลั่งบนลีนุกซ์ ท่ีใช้ปรับแต่งให้กับระบบ เพ่ือให้สามารถกรองแพ็กเก็ต (filter) และสามารถทําการแปลง
แอดเดรสได้อีกด้วยโดยคําสั่งน้ีมีมาพร้อมกับลีนุกซ์ เคอร์เนล เวอร์ชั่น 2.4 ขึ้นไป สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องคอมไพล์เคอร์เนล
ใหม่ [1] 
 

3.  การออกแบบและวิเคราะห์ผล  
 

3.1 ภาพรวมของระบบ 
 

 
ภาพท่ี 1  ภาพรวมของระบบ 

 
จากภาพท่ี 1 เม่ือเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ได้พิกัดของเคร่ืองลูกข่าย และลูกข่ายอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว้ก็จะทําการกําหนด Firewall เพ่ือ

อนุญาตใหเ้คร่ืองลูกข่ายสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ โดยจะมีส่งพิกัดใหม่ทุก 10 นาที เพ่ือเป็นการตรวจสอบพิกัดของลูกข่ายว่ายัง
อยู่ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดหรือใหม่  
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3.2 การหาพิกัดของผู้ใช้ 
 

 
ภาพท่ี 2  การค้นหาพิกดัของลูกขา่ย 

 
จากภาพท่ี 2 แสดงการค้นหาพิกัดจะทําโดยการนําความเข้มของสัญญาณจากจุดปล่อยสัญญาณทุกตัว มาวิเคราะห์เพ่ือระบุ

ตําแหน่งของเคร่ืองลูกข่าย ดังแสดงหน้าจอตัวอย่างในภาพท่ี 3 ซ่ึงวิธีน้ีเรียกว่า RSSI Localization โดยจุด L,C,D คือ จุดปล่อย
สัญญาณ จุด A คือ จุดรับสัญญาณ หมายเลข 1,2 และ 3 หมายถึงจํานวนท่ีความกว้างของรัศมีคลื่นวิทยุมีการทับซ้อนกัน ซ่ึงบริเวณ
จุด A น้ัน เป็นจุดท่ีมีการทับซ้อนกันของจุดปล่อยสัญญาณท้ัง 3 จุด ก็จะนํารัศมีของความกว้างคลื่นสัญญาณท้ัง 3 จุด มาแปลงเป็น
ระยะ เพ่ือหาระยะทางระหว่าง จุด A กับจุด L,B,C จากน้ันจึงนําระยะทางท่ีได้มาวิเคราะห์หาพิกัดของจุด A โดยความแม่นยําน้ันจะ
ขึ้นอยู่กับอัลกอริท่ึมท่ีใช้และการจัดวางจุดปล่อยสัญญาณให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีกําหนดท้ังหมด  

 
4. ผลการพัฒนาระบบ  
 

4.1 การทดสอบระบบการค้นพิกัด 
จากการพัฒนาระบบการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยใช้จุดปล่อยสัญญาณท้ังหมด 3 ตัว และใช้โน้ตบุ๊ค 1 เคร่ืองใน

การทดสอบ สถานท่ีทดสอบคือ ห้อง 8303 อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

ตําแหน่งจริง 
x,y 

คร้ังท่ี1 
x,y 

คร้ังท่ี 2 
x,y 

คร้ังท่ี 3 
x,y 

คร้ังท่ี 4 
x,y 

คร้ังท่ี 5 
x,y 

ค่าเฉลี่ย 
x,y 

คลาดเคลือ่น 
x,y 

0,0 1.6,0 1.2,0 -0.8,1.2 0.57,0 -0.92,1.4 0.33,0.52 0.33,0.52 
1,1.5 2.2,0 1.1,1.3 2.04,0.68 2,0.58 0.52,0.75 1.57,066 0.57,0.84 
0,4 1,3 -1,3.95 -0.4,3.8 -0.4,6.13 0.8,4.1 -1.9,4.19 -1.9,0.19 
-2,2 -1.4,0.3 1.05,0.87 1.5,3.1 -1.75,3.1 -1.4,2.6 -0.4,1.99 1.6,0.01 
-2,1 -1.2,0.2 -0.93,2.7 -1.4,3.5 Nan,Nan -1.15,0.1 - - 
1,-1 1.6,0 0.5,0 1.07,0.81 0.6,-0.9 -0.1,0.5 0.73,-0.2 0.27,0.8 
-2,-1 -0.9,0.4 Nan,Nan Nan,0.35 -2.8,0.9 -1.6,-0.8 - - 
0,-1 0.34,3.6 1.2,-0.6 -0.5,1.08 -0.07,1.1 1.5,-0.6 1.79,0.52 1.79,0.48 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบการค้นหาพิกัด 
 

จากตารางท่ี 1 พิกัดแรกท่ีทําการทดลองแรกคือ จุดก่ึงกลางห้อง หรือจุด (0,0) ทําการค้นหาพิกัดคร้ังแรก พิกัดท่ีโปรแกรม
คํานวณได้คือ (1.6,0) คือ ห่างจากจุดกึ่งกลางห้องท่ีเป็นตําแหน่งจริงในการทดลองไปทางทิศตะวันออก 1.6 เมตร ทําการทดลอง
เช่นนี้ไปจนครบ 5 คร้ัง จากน้ันนําพิกัดในแนวแกน X และ Y ของแต่ละคร้ังมาทําการเฉลี่ย ได้ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ (0.33,0.52) 
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ซึ่งจากค่าเฉลี่ย มีค่าความคลาดเคลื่อนจากตําแหน่งจริง หรือ จุด (0,0) เท่ากับ (0.33,0.52) คือคลาดเคลื่อนไปทางทิศตะวันออก
ระยะทาง 0.33 เมตร และทิศเหนืออีก 0.52 เมตร 

 

 
ภาพท่ี 3  แสดงโปรแกรมส่วนผู้ใชบ้ริการ 

 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 

โครงงานน้ีเป็นการออกแบบและพัฒนาระบบการให้บริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ทําให้ผู้บริการและผู้ใช้บริการง่ายต่อการ
จัดการและใช้ง่ายบริการอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยใช้หลักของความเข้มสัญญาณวิทยุ ซึ่งสามารถหาระยะห่างระหว่างจุดปล่อย
สัญญาณกับจุดรับสัญญาณ และนําระยะห่างจากจุดปล่อยสัญญาณท้ังสาม มาใช้คํานวณหาพิกัดของจุดรับสัญญาณ และใช้ระบบ 
Firewall จากระบบปฏิบัติการ Ubuntuเพ่ือใช้ในการจํากัด และควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ต จากผลการทดสอบระบบการค้นหา
พิกัดยังไม่สามารถค้นหาพิกัดได้เท่ียงตรงแม่นยํา ซ่ึงจะสามารถทําได้แค่ใกล้เคียงเท่าน้ัน น้ันเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ อาทิการแกว่ง
ตัว และความไม่สมํ่าเสมอของความเข้มสัญญาณ ท่ีอาจเกิดจากสภาพอากาศ ความชื้น อุณหภูมิ หรือประจุไฟฟ้าในอากาศ ท่ีทําให้
เกิดการคลาดเคลื่อนในวัดค่าความเข้มสัญญาณจากจุดปล่อยสัญญาณเพ่ือนํามาทําการค้นหาพิกัด เม่ือนําปัจจัยต่างๆมาวิเคราะห์
และปรับแต่งระบบ จึงทําให้ระบบมีความแม่นยํามากย่ิงขึ้น ส่งผลให้การทดสอบการจํากัดอินเตอร์เน็ตโดยการใช้ Firewall ด้วย
คําสั่งiptables ในระบบปฏิบัติการ Ubuntu ทําให้ระบบสามารถจํากัดการใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา  
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