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บทคัดย่อ    
 ด้วยปัญหาความไม่เอื !ออํานวยในการปลกูผกัไว้บริโภคเอง ทั !งด้านของพื !นที"ที"จํากดัและขาดเวลาในการ
ดแูลของคนในสงัคมเมือง งานวิจยันี !จึงนําเทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์มาประยกุต์ใช้เพื"อแก้ปัญหาดงักล่าว 
โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื"อวิเคราะห์และออกแบบระบบให้นํ !าผักปลอดสารพิษอัตโนมัติในพื !นที"ที"จํากัด
สําหรับสงัคมเมือง  และประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ ซึ"งในส่วนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ พบว่า
สามารถออกแบบระบบให้ควบคมุการให้นํ !าผกัได้เหมาะสมตามคา่ความชื !นที"ผกัต้องการ สว่นการประเมินความ
พึงพอใจของระบบนั !นใช้แบบสอบถามในการเก็บคา่สถิติซึ"งประกอบด้วยคา่เฉลี"ยและค่าเบี"ยงเบนมาตรฐานของ
ระดบัความพึงพอใจในการทดสอบระบบ และพบว่ามีค่าเฉลี"ยความพึงพอใจจากกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัมาก
ที"สดุ ทั !งนี ! ในอนาคตควรพฒันาให้มีสว่นติดตอ่ผู้ใช้บนแอพพลเิคชนัของสมาร์ทโฟน 

 

คาํสาํคัญ :  ระบบให้นํ !าผกั ไมโครคอนโทรลเลอร์ อาร์ดโูน่ 

 

Abstract 

 Due to the problems in the growing vegetables to consume in both the limited area problem 

and lack of time problem, this research utilized microcontroller technology to solve such problems. The 

purpose of the research was to analyze and design an automatic watering system for chemical-free 

vegetables in limited area of urban society and evaluated the user's satisfaction. In the development 

phase, the design of the system made the appropriate vegetable watering to suit the needs of the 

vegetable. In the system performance testing phase, the questionnaire was used to collect statistics 

which consists of mean and standard deviation of satisfaction with the highest level of satisfaction. In 

the future the user interface of the system on the smartphone application should be developed. 
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คาํนํา 

 ปัจจุบันการเกษตรกรรมได้มีการพัฒนาไปอย่างมากเพื"อรองรับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ที"ต้องการ
อาหารที"ดีและมีความปลอดภยั ดงัเช่นการเกษตรปลอดสารพิษที"ไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันกําจดัศตัรูพืชและ
การเจริญเติบโตของพืชผกั ทั !งนี ! วิถีการดําเนินชีวิตของคนสว่นใหญ่ในปัจจบุนัได้ปรับเปลี"ยนจากสงัคมชนบทมา
เป็นสงัคมเมืองที"มีพื !นที"อาศยัที"จํากดัและมีชีวิตที"เร่งรีบ ทําให้ไม่เอื !ออํานวยตอ่ปลกูพืชในบริเวณในพื !นที"พกัอาศยั 
ส่งผลต่อการบริโภคพืชผกัที"ต้องหาซื !อมาจากแหล่งที"ไม่ทราบที"มา ทั !งนี ! อาหารเป็นปัจจยัหนึ"งที"ผู้คนในสงัคมมี
ความตระหนกัและให้ความสําคญัในการเลือกซื !อ ทั !งยงัให้ความใสใ่จในสารอาหารตา่งๆ รวมถึงสารพิษตกค้างที"
จะได้รับ ดงันั !นเพื"อแก้ปัญหาการไม่ทราบแหล่งเพาะปลกูและการผลิต ทางเลือกที"ทําให้ผู้บริโภคปลอดภยัและ
แก้ปัญหาการดําเนินชีวิตที"มีเวลาจํากดั โดยการสร้างระบบอตัโนมติัในการรดนํ !าผกัที"ต้องการปลกูเพื"อบริโภคเอง  

งานวิจัยที"เกี"ยวข้องกับการพฒันาระบบควบคมุเพื"อการเกษตรมีมากมาย ดงัเช่น ณัฐกร และ เตสิทธิ# 
($%%&) ได้ศึกษาเกี"ยวกับเครื"องควบคุมความชื !นในดินที"จัดทําขึ !นเพื"อให้พืชได้รับปริมาณนํ !าที"เหมาะสมและ
เจริญเติบโตได้อย่างสมบรูณ์ โดยสว่นประกอบหลกัของเครื"องจะมีอยู่ $ สว่น คือชดุเซ็นเซอร์และชดุควบคมุ โดย
ชดุเซ็นเซอร์นั !นมีหน้าที"วดัคา่ไฟฟ้าของดินและนํามาเปรียบเทียบค่าความชื !นจริงแล้วคํานวณออกมาตามสมการ
เชิงเส้น สว่นชดุควบคมุจะทําหน้าที"รับคา่ความชื !นที"ได้จากชดุเซ็นเซอร์เพื"อทําการประมวลผลและสั"งการให้มีการ
รดนํ !า พืชโดยพิจารณาจากค่าความชื !นที" ไ ด้ป รับตั !ง ไ ว้  โดยเมื" อค่าความชื !นในดินลดตํ"ากว่า  $'% 
ไมโครคอนโทรลเลอร์จะสั"งการให้วาล์วโซลินอยด์ทํางานเพื"อสง่นํ !าและเมื"อคา่ความชื !นในดินเพิ"มขึ !นมากกวา่ ,'% 
ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็สั"งการให้หยดุจ่ายนํ !า สว่นงานของ ธนากร และ อตกิร ($%%,) ที"ได้ศกึษาและพฒันาระบบ
ควบคมุอุณหภูมิและความชื !นสมัพทัธ์ในโรงเรือนเพาะปลกูพืชไร้ดินแบบทําความเย็นด้วยวิธีการระเหยของนํ !า
ร่วมกับการสเปรย์ละอองนํ !าแบบอตัโนมติั ด้วยการใช้ PLC เป็นอุปกรณ์ควบคมุโดยรับสญัญาณอนาล็อกจาก
เซ็นเซอร์วดัอณุหภมิูและความชื !นสมัพทัธ์เพื"อให้ PLC ประมวลผลและใช้ดิจิทลัโวลต์มิเตอร์แสดงคา่อณุหภมิูและ
ความชื !นสมัพทัธ์ภายในโรงเรือน โดยผลการทดสอบพบวา่ระบบควบคมุอตัโนมติัสามารถเริ"มและหยดุการทํางาน
ได้ตามเวลาที"กําหนดไว้ และสามารถสั"งให้ระบบการทําความเย็นด้วยวิธีการระเหยของนํ !าแ ละระบบสเปรย์
ละอองนํ !าทํางานตามเงื"อนไขอุณหภูมิและเวลาที"กําหนดเพื"อรักษาให้อุณหภูมิภายในโรงเรือน นอกจากนี !ยงัมี 
ไกรศร และคณะ ($%%,) ได้ออกแบบและสร้างแผงทดลองการควบคมุมอเตอร์โดยใช้เพิ"มทกัษะในปฏิบัติการ
เกี"ยวกับการต่อวงจรควบคมุมอเตอร์ การออกแบบโครงงานนี !ประกอบด้วย - ส่วน คือ ส่วนของแผงทดลองการ
ควบคมุมอเตอร์ ส่วนอินเตอร์เฟส ส่วนของการประมวลผลและแสดงผล โดยในส่วนของแผงทดลองการควบคมุ
มอเตอร์ประกอบด้วยอุปกรณ์ที"ใช้ในการทดลองจํานวน $' วงจร ส่วน ของอินเตอร์เฟสเป็นส่วนที"รับข้อมลูจาก
แผงทดลองการควบคมุมอเตอร์ และสร้างโปรแกรมประยกุต์สง่ข้อมลูที"ได้รับไปยงัสว่นประมวลผลและแสดงผล 

จากการศึกษาปัญหาและงานวิจัยที" เกี"ยวข้องดังกล่าว งานวิจัยนี !จึงได้ถูกดําเนินการขึ !นโดยมี
วตัถปุระสงค์เพื"อวิเคราะห์และออกแบบระบบให้นํ !าผกัปลอดสารพิษอตัโนมติัในพื !นที"ที"จํากัดสําหรับสงัคมเมือง 
ให้ตอบสนองความต้องการแก่ผู้คนที"ดําเนินชีวิตอยูใ่นสงัคมเมืองและต้องการเพาะปลกูผกัที"มีความปลอดภยัเพื"อ
บริโภคเอง และประเมินความสําเร็จจากระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

 

 

 

 



 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

!. กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 ในการสร้างระบบให้นํ !าผักปลอดสารพิษอัตโนมัติในพื !นที"ที"จํากัดสําหรับสังคมเมือง มีการวางแผน
กําหนดขั !นตอนในการศึกษาและการดําเนินงานในการวิเคราะห์และออกแบบตามวงจรการพัฒนาระบบ 
ดงัตอ่ไปนี ! 

/./ เข้าใจปัญหา (Problem Recognition) การเข้าใจปัญหาเป็นกระบวนการศึกษาปัญหาของการ
ดําเนินชีวิตและที"อยู่อาศัยและการดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมเมือง ที"ทําให้เกิดปัญหาในการที"จะปลูกผักปลอด
สารพิษไว้ใช้เพื"อบริโภคในครัวเรือน 

1.2 ศกึษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การศกึษาความเป็นไปได้เป็นขั !นตอนการกําหนดว่าการ
แก้ไขปัญหาดงักลา่วมีความเป็นไปได้ในทางเทคนิค เวลา และคา่ใช้จ่ายหรือไม่ 

1.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ (Analysis and Design) การวิเคราะห์ระบบเริ"มตั !งแต่การศึกษา
หลกัการเพาะปลกูโดยใช้เทคนิคในการเก็บข้อมลูต่างๆ เช่นการค้นหาข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต และการสมัภาษณ์ 
จากนั !นจงึนํามาเขียนเป็นแผนภาพการทํางาน และข้อมลูเฉพาะตา่งๆ ของระบบ 

1.4 พัฒนาระบบ (Construction) การพัฒนาระบบเป็นขั !นตอนของการพัฒนาทั !งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ และนําไปทดสอบการใช้งาน 

1.5 การปรับเปลี"ยน (Conversion) ขั !นตอนของการปรับเปลี"ยน คือการนําระบบนี !ไปใช้ทดแทนการ
เพาะปลกูแบบเดิม 

1.6 บํารุงรักษา (Maintenance) การบํารุงรักษา เป็นขั !นตอนการแก้ไขสว่นตา่งๆ หลงัจากที"ได้เริ"มใช้งาน 
เช่นแก้ปัญหาของโปรแกรม หรือฮาร์ดแวร์ในสว่นตา่ง  

". อุปกรณ์ที�ใช้ในการพัฒนาระบบ 

ฮาร์ดแวร์ที"นํามาใช้กับระบบนี ! ได้แก่ 1)บอร์ด Arduino Uno R- ซึ"งเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ทํา
หน้าที"ในการรับคา่จากเซ็นเซอร์เพื"อนํามาประมวลผลและสั"งการอปุกรณ์ตอ่เชื"อมตา่ง ๆ 2)เซ็นเซอร์วดัคา่ความชื !น
ในดิน ที"สามารถวดัค่าความสามารถในการผ่านกระแสไฟฟ้าในดิน แล้วแปลงเป็นค่าความชื !นในดินได้ 3)หน้า
จอแสดงผล I2C เป็นหน้าจอแสดงผลที"สามารถแสดงคา่ตวัอกัษรได้ /& ตวัอกัษร จํานวน $ บรรทดั  4)Relay เป็น
อปุกรณ์ที"ใช้ควบคมุการจ่ายไฟให้อปุกรณ์ตอ่เชื"อม ซึ"งทํางานตามคําสั"งของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ซอฟต์แวร์นํามาใช้กับระบบนี !คือโปรแกรม Arduino IDE ซึ"งเป็นโปรแกรมที"สามารถเขียนคําสั"งควบคมุ
ให้กับอาดโูน่ได้ทกุรุ่น โดยภายในจะมีเครื"องมือสําหรับติดต่อกับอาดโูน่ เช่น การค้นหาอาดโูน่ที"ต่อเชื"อมอยู่กับ
เครื"องคอมพิวเตอร์ การเลือกรุ่นอาดโูน่ที"ต่ออยู่เพื"อตรวจสอบขนาดของโปรแกรมที"เขียน หรือไลบรารี"ต่างๆ ว่า
สามารถรองรับกบัอาดโูน่รุ่นนั !น  

อุปกรณ์ที"เกี"ยวข้อง ซึ"งเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที"ต่อเชื"อมกับบอร์ดอาร์ดูโนที"ทําให้ระบบสามารถจ่ายนํ !าให้
พืชผกัได้ ได้แก่ 1)ปั0มนํ !าขนาดเล็ก เพื"อใช้ในการปั0มนํ !าให้ผกัที"ทดลองปลกู โดยที"ต้องมีขนาดเล็กก็เพื"อให้สามารถ
ใช้งานได้ในพื !นที"ที"จํากดั $)สายไฟ เพื"อใช้เชื"อมต่อให้ระบบสามารถจ่ายไฟให้ระบบทํางานได้  3)สายยางและหวั
จ่ายนํ !าสเปรย์ เพื"อใช้ในการจ่ายนํ !าให้ผกัที"ปลกู 



#. กลุ่มตัวอย่างและการประเมินความพงึพอใจ 

การทดสอบประสิทธิภาพของระบบให้นํ !าผกัปลอดสารพิษอตัโนมติัในพื !นที"ที"จํากดัสําหรับสงัคมเมืองได้
ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจํานวน $' คน ที"ประกอบไปด้วยนกัศกึษา $ คน ข้าราชการ % คน และพนกังานเอกชน 
/- คน ที"อาศยัอยู่ทั !งในบ้านส่วนตวั บ้านเช่า หอพกั และคอนโดมิเนียม โดยสรุปผลเป็นค่าเฉลี"ย ( x ) และค่า
เบี"ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพงึพอใจในการทดสอบด้านตา่ง ๆ ได้แก่ การแสดงสถานะชดัเจนเข้าใจง่าย 
ความรวดเร็วในการประมวลผล ความทนัสมยั ผกัที"ได้จากระบบ ความเหมาะสมของขนาดกบัพื !นที" ความยากใน
การติดตั !ง การใช้งานที"มั"นคงต่อเนื"อง ความน่าเชื"อถือ และประโยชน์ของระบบ โดยเกณฑ์การแปลความหมาย
ของค่าคะแนนเฉลี"ยความพึงพอใจในระดบั “มาก” อยู่ที" 1.%/ - %.'' คะแนน ระดบั “ค่อนข้างมาก” อยู่ที" -.%/ - 
1.%' คะแนน ระดบั “ปานกลาง” อยู่ที" $.%/ - -.%' คะแนน ระดบั “น้อย” อยู่ที" /.%/ - $.%' คะแนน และระดบั 
“น้อยมาก” อยูที่"ตํ"ากวา่ /.%' คะแนน จากคะแนนเต็ม % คะแนน 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

!. ผลการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบให้นํ !าผกัปลอดสารพิษอตัโนมติัในพื !นที"ที"จํากดัสําหรับสงัคมเมือง 
ได้ผลดงันี ! 
/./ การศกึษาข้อมลู และวิเคราะห์ปัญหา 

จากการศกึษาพบว่าปัจจบุนัมนษุย์ปรับเปลี"ยนการดําเนินชีวิตและที"อยู่อาศยัและการดําเนินชีวิตอยู่ใน
สงัคมเมือง จึงประสบปัญหาพื !นที"ที"มีอย่างจํากัด บางครั !งพบปัญหาในการที"จะปลกูผกัปลอดสารพิษไว้ใช้เพื"อ
บริโภคในครัวเรือน เช่น ไม่มีพื !นที"ในการเพาะปลูก พื !นที"ในการเพาะปลูกมีจํากัด ไม่มีเวลาดูแล วิถีชีวิตที"ไม่
เอื !ออํานวย และเมื"อทราบถึงปัญหาแล้วจึงได้คิดหาวิธีที"จะแก้ปัญหาโดยได้ทําการสร้างระบบให้นํ !าผักปลอด
สารพิษอตัโนมติัในพื !นที"ที"จํากดัสําหรับสงัคมเมืองขึ !น โดยให้มีความเหมาะสมที"จะใช้งานได้ในพื !นที"ที"จํากดั และ
เป็นระบบที"สามารถทํางานอตัโนมติั ซึ"งสามารถช่วยเรื"องของการที"ไม่มีเวลาดแูล และให้สามารถปลกูผกัได้เองใน
พื !นที"จํากดั เพื"อให้ได้ผกัที"มั"นใจในความปลอดภยัตอ่สขุภาพและปลอดสารพิษตกค้าง 

ดงันั !น ปัญหาของการปลกูผกัปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนสามารถสรุปประเด็นได้ดงัต่อไปนี ! คือ
ปัญหาในด้านที"อยู่อาศยั ด้านการดําเนินชีวิตประจําวนัที"เร่งรีบ และด้านพื !นที"ที"จํากดัที"ทําให้ไม่สามารถปลกูผกั
ปลอดสารพิษไว้บริโภคเองในครัวเรือนได้ 

/.$ การออกแบบระบบ 

การออกแบบระบบให้นํ !าผกัปลอดสารพิษอตัโนมติัในพื !นที"ที"จํากดัสําหรับสงัคมเมือง เป็นไปดงัในภาพที" 
/ โดยระบบได้เ ริ" มทํางานจากเซ็นเซอร์วัดความชื !นวัดค่าความชื !นภายในดิน แล้วส่งค่าไปยังบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จากนั !นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะแสดงคา่ความชื !นที"ได้รับมาผ่านหน้าจอแสดงผล และ
ประมวลผลตามคําสั"งที"ผู้ วิจยัได้กําหนดเพื"อสั"งการตอ่ไปที"รีเลย์ และตรงตามเงื"อนไขในคําสั"ง รีเลย์จะทํางานและ 
ปั0มนํ !าจะทํางานสง่นํ !าผ่านสายยางไปยงัพื !นที"เพาะปลกู โดยในขณะที"ทําการให้นํ !าอยู่นั !น เซ็นเซอร์วดัคา่ความชื !น
ในดินก็ยงัทํางานอยู่ โดยจะอ่านค่าความชื !นและส่งค่าไปยงับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และเมื"อความชื !นสงูถึง
คา่ที"ผู้ วิจยัได้กําหนดไว้ รีเลย์จะหยดุทํางานโดยอตัโนมติั 



 

 

ภาพที" / การออกแบบระบบ 

 

/.1 การทํางานของระบบ 

ระบบให้นํ !าผกัปลอดสารพิษอตัโนมติัในพื !นที"ที"จํากดัของสงัคมเมือง ประกอบไปด้วย - ส่วนหลกั ได้แก่ 
สว่นอ่านคา่ความชื !นจากดิน สว่นแสดงคา่ความชื !น และสว่นสั"งการให้นํ !า ซึ"งทั !ง - สว่นนี ! ทํางานร่วมกนัเป็นอยา่ง
ระบบ กลา่วคือ สว่นที"อ่านคา่ความชื !นจากดินนั !นใช้เซนเซอร์ที"ฝังไว้ในดินเพื"ออ่านคา่ความชื !น แล้วสง่คา่ความชื !น
ที"ได้นี !ไปยังส่วนแสดงค่าความชื !น ที"จะแสดงผลค่าความชื !นออกทางหน้าจอ I2C ที"เชื"อมต่ออยู่กับบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ และเมื"อแสดงผลเสร็จสิ !น สว่นสั"งการจะประมวลผลตามเงื"อนไขการให้นํ !า ซึ"งจะทํางานตาม
ระดบัค่าความชื !นที"ได้กําหนดไว้เพื"อให้นํ !าผักตามความเหมาะสมที"ผักต้องการอยู่ตลอดเวลา โดยสามารถใช้
กระแสไฟฟ้าจากบ้านเรือนทั"วไปหรือใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี"สํารองก็ได้ ทั !งนี !การทํางานของระบบเป็นไปดงัแสดง
ในภาพที" $ โดยเมื"อระบบเริ"มต้นทํางานส่วนอ่านค่าความชื !นจะทําการวดัค่าความชื !นในดินในพื !นที"ที"ใช้ในการ
เพาะปลูกโดยเซนเซอร์วัดความชื !นในดินจะทําการวัดค่ากระแสไฟฟ้าที"สามารถส่งผ่านในดินส่งไปที"บอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื"อแปลงให้เป็นคา่ความชื !น จากนั !นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะสง่คา่ความชื !นในดินที"ได้
นี !ไปยงัสว่นแสดงคา่ความชื !น  ซึ"งจะแสดงผลคา่ความชื !นในดินผ่านทางหน้าจอ I2C ขนาด /& อกัษร x $ บรรทดั 
เพื"อแสดงสถานะแก่ผู้ ใช้งาน จากนั !นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์จะทําการประมวลผลค่าความชื !นว่าตรงกับ
เงื"อนไขที"จะต้องรดนํ !าหรือไม่ หากตรงกบัเงื"อนไขก็จะสั"งการไปรีเลย์สวิตช์เพื"อจ่ายไฟให้ปั0มนํ !าทํางานและสง่นํ !าให้
ผ่านสายยางไปรดนํ !าผกัที"เพาะปลกู จากนั !นจึงวนกลบัไปยงักระบวนการรับค่าความชื !นจากเซ็นเซอร์เพื"อวนซํ !า
การประมวลผลเงื"อนไขคา่ความชื !นที"เหมาะสมตอ่ไป 

 



 

ภาพที" $ การทํางานของระบบ 

ในการทดสอบระบบให้นํ !าผกัปลอดสารพิษอตัโนมติัในพื !นที"ที"จํากดัของสงัคมเมือง ระบบได้ถกูติดตั !งใช้
งานให้กับผกัเรดโอ๊ค ดงัในภาพที" - ซึ"งพบว่าระบบสามารถควบคมุการให้นํ !าผกัเรดโอ๊ค จนเจริญเติบโตอย่าง
ตอ่เนื"องและสามารถนําไปบริโภคได้ใน 1% วนั ดงัแสดงในภาพที" 1 - , 

 
ภาพที" - การตดิตั !งระบบ 

      

ภาพที" 4 ผกัเรดโอ๊คอาย ุ7 วนั   ภาพที" % ผกัเรดโอ๊คอาย ุ/% วนั 

Start 

อ่านคา่ความชื !น 

แสดงคา่ความชื !น 

 คา่ความชื !นที"เหมาะสม เปิดวาล์วนํ !า 

ปิดวาล์วนํ !า 

True 

False 



 

 

      

ภาพที" 6 ผกัเรดโอ๊คอาย ุ30 วนั     ภาพที" , ผกัเรดโอ๊คอาย ุ1% วนั 

". ผลประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

การทดสอบประสิทธิภาพของระบบให้นํ !าผกัปลอดสารพิษอตัโนมติัในพื !นที"ที"จํากดัสําหรับสงัคมเมืองกบั
กลุ่มตวัอย่าง ได้สรุปผลค่าเฉลี"ย ( x ) และค่าเบี"ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจในการทดสอบด้าน
ต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางที" / ซึ"งพบว่า ค่าเฉลี"ยระดับความพึงพอใจในการทดสอบระบบให้นํ !าผกัปลอดสารพิษ
อตัโนมติัในพื !นที"ที"จํากดัสําหรับสงัคมเมือง ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที"สดุ ( x =4.52)  
ตารางที� ! ประสทิธิภาพการทดสอบระบบให้นํ !าผกัปลอดสารพิษอตัโนมติัในพื !นที"ที"จํากดัสําหรับสงัคมเมือง  

(n=20) 

รายการการทดสอบระบบ ( x ) (S.D.) ระดับ 

1.หน้าจอแสดงสถานะชดัเจน เข้าใจงา่ย                      4.35 0.58 มาก 

2.ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.40 0.50 มาก 

3.ความทนัสมยัของระบบ 4.60 0.50 มากที"สดุ 

4.ผกัที"ได้จากระบบ ปลอดสารพิษ 4.65 0.48 มากที"สดุ 

5.ขนาดที"มีความเหมาะสมกบัพื !นที" 4.90 0.30 มากที"สดุ 

6.การตดิตั !งระบบไม่ยุง่ยาก                      4.60 0.50 มากที"สดุ 

7.ระบบใช้งานได้มั"นคง ตอ่เนื"อง 4.35 0.48 มาก 

8.ความน่าเชื"อถือของระบบ 4.40 0.50 มาก
9.ระบบนี !มีประโยชน์สําหรับทา่น 4.45 0.51 มาก 

10.ประสทิธิภาพระบบโดยรวม 4.50 0.51 มากที"สดุ 

รวม 4.52 0.13 มากที�สุด 

 

สรุปผลและเสนอแนะ  

จากการที"ได้พฒันาระบบให้นํ !าผกัปลอดสารพิษอัตโนมัติในพื !นที"ที"จํากัดสําหรับสงัคมเมืองมาใช้งาน
และทดสอบกบัผกัเรดโอ๊ค พบว่าสามารถทําได้ตามวตัถปุระสงค์ของงานวิจยัโดยสามารถวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบให้ควบคมุการให้นํ !าผกัได้เหมาะสมตามที"กําหนดค่าความชื !นไว้ให้เหมาะกับความต้องการของผกัอย่าง



อตัโนมติั ซึ"งทําให้ผกัเจริญเติบโตได้ตามระยะเวลาที"กําหนด และสามารถติดตั !งเพื"อให้สามารถควบคมุการให้นํ !า
ผกัในรูปแบบอตัโนมติัในพื !นที"ที"จํากดัได้ ซึ"งเหมาะกบัผู้ ที"อาศยัในสงัคมเมืองที"มีวิถีชีวิตที"เร่งรีบ ขาดพื !นที"และไม่มี
เวลาในการดแูลแตต้่องการความปลอดภยัในการบริโภคผกั นอกจากนี !ในสว่นของการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้ใช้ยงัชี !ให้เห็นถึงความสําเร็จของระบบที"มีความพงึพอใจโดยรวมในระดบัมากที"สดุ 

ทั !งนี !ในอนาคตระบบยังสามารถพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ !นโดยการเพิ"มการใช้แผงโซล่าเซลล์เพื"อเก็บ
พลงังานทําให้ไม่ต้องเดินสายและใช้ไฟฟ้าจากอาคาร ทําให้ประหยดัค่าใช้จ่ายและเพิ"มความปลอดภยัมากขึ !น 
นอกจากนี !หากต้องการพัฒนาสู่การใช้งานจริงสําหรับผู้ ใช้ทั"วไป ควรพัฒนาอุปกรณ์ให้มีความแข็งแรงเพื"อให้
ทนทานต่อสภาพอากาศและรองรับการเคลื"อนย้าย  รวมถึงการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ ใช้ที"สามารถควบคุมและ
ติดตามการทํางานของระบบได้ผ่านทางแอพพลเิคชนัของสมาร์ทโฟน 
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